Korrosionsfest und nicht

LIFT-O-MAT INOX-Line
Produkteigenschaften, Vorteile, Nutzen

Nicht magnetisch durch hohen

Edelstahlanteil

Korrosionsfest

Die besonderen Materialeigenschaften des
in den STABILUS Gasfedern der INOX-Line
verwendeten Edelstahls (, Nichtrostende
Stahle" nach DIN EN 100 88-1) gewahrlei-
sten einen hohen Schutz bei Saure- oder
Laugen-Belastung, ebenso wie bei einem
Einsatz in einer kritischen Umgebung, wie
2.B. See- oder Industrieluft.

Nicht magnetisch

Durch die sorgfaltige Materialauswahl der
verwendeten Bestandteile der STABILUS
Edelstahl-Gasfedern der INOX-Line resul-
tiert ein weitestgehend eisenfreies Pro-
dukt, das Magnetfelder, wie sie z.B. in der
Medizintechnik verwendet werden, kaum
beeinflusst.

Nicht wassergefahrdend

In den STABILUS Edelstahl-Gasfedern der
INOX-Line werden ausschlieBlich umwelt-
freundliche Ole verwendet, die biologisch
abbaubar sind und in der Wassergeféhr-
dungsklasse (WGK) “nicht wassergefahr-
dend"” eingestuft werden. Dies ist insbe-
sondere fiir den Wasserversorgungs- und
Umwelttechnikbereich wichtig.
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Die Gasfeder ist mit komprimiertem Stick-
stoff gefiillt, der bei gleichem Druck auf
verschieden groBe Kolbenquerschnitts-
flachen wirkt. Daraus resultiert eine Kraft
in Ausschubrichtung. Diese Ausschubkraft
kann innerhalb physikalischer Grenzen ex-
akt festgelegt werden.

Dichtungs- und
Kolbenstange  Fihvungselement  Kolben Bohrung  Druckrohr

Kolbenquerschnitachen

Hydraulische Dampfung

Die Ausschubgeschwindigkeit wird sowohl
von der Anordnung und dem Durchmesser
der Bohrungen im Kolben, als auch von der
Viskositat des verwendeten Ols bestimmt.
Beim Einbau der Gasfeder mit der Kolben-
stange nach unten, bewegt sich die Kol-
benstange mit wesentlich geringerer Ge-
schwindigkeit, sobald sie in das Ol ein-
taucht.

Auswahl der speziellen
Edelstahl-Anschliisse

Federkennlinie und F1-Kraft

Die Federkennlinie beschreibt den Kraftver-
lauf der Gasfeder vom ausgeschobenen
zum eingeschobenen Zustand bzw. umge-
kehrt. Im Unterschied zu mechanischen Fe-
dern haben Gasfedern einen sehr flachen,
annahernd linearen Kennlinienverlauf und
ermdglichen somit eine gleichmaBig kom-
fortable Verstellung bzw. Schwenkbewe-
gung.
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Definierte Ausschubgeschwindigkeit
Ein gravierender Vorteil der Gasfeder ge-
gentiber einer mechanischen Feder ist der
definierbare Geschwindigkeitsverlauf, der
eine gedampfte und komfortable Verstellbe-
wegung erméglicht.
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Die Produktentwicklung erfolgt
mit modernsten Mitteln

STABILUS - Ein Unternehmen
mit innovativer Tradition

Pionierleistungen

STABILUS verfiigt tiber mehr als 60 Jahre
Erfahrung im hydropneumatischen Appa-
ratebau. Neben der jahrzehntelangen
Produktion von hydraulischen Dampfern,
présentierte STABILUS 1962 die erste se-
rienmaBig produzierte Gasfeder der Welt.
Bis heute wurden davon mehr als 1,2 Mil-
liarden Stiick produziert. Mit seinen Pro-
duktlinien Gasfedern und hydraulischen
Schwingungsdampfern ist STABILUS Welt-
marktfihrer mit einer Jahresproduktion
von rund 100 Millionen Einheiten.

Weltweit aktiv

Mit einem globalen Vertriebs- und Servi-
cenetz und 10 Produktionsstatten in Eu-
ropa, USA, Mexiko, Brasilien, Neuseeland,
Australien.und Korea beliefert und be-
treut STABILUS weltweit mehr als 2.000
Kunden.

Samtliche Produktionsanlagen werden
selbst konstruiert und gebaut

eigenem Priiflabor

Edelstahl-Gasfedern fiir b Jers

Standige Qualitétskontrolle i

Ausbildungszentrum
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anspruchsvolle Anwendungen
Kompakte Bauweise, viel Funktionskom-
fort und hohe Bedienungssicherheit ge-
paart mit den besonderen Materialeigen-
schaften des Edelstahls eroffnen véllig
neue Maglichkeiten:

z.B. Schiffbau...

STABILUS Edelstahl-Gasfedern erleichtern
das Offnen und sichere Offenhalten von
Klappen und Abdeckungen selbst in kor-
rosiver Seewasserumgebung.

z.B. Umwelttechnik...

Sie offnen und schlieBen bequem und si-
cher Wartungsklappen und Schachtab-
deckungen ohne das Wasser zu geféhr-
den.

z.B. Medizintechnik...

STABILUS Edelstahl-Gasfedern konnen in
Medizingeraten, Krankenhausbetten und
Operationstischen auch dann eingesetzt
werden, wenn es nicht nur auf besondere
Sauberkeit sondern auch auf nichtmagne-
tisches Verhalten ankommt.

2.B. Lebensmittel- und
Pharmaindustrie...

Wenn es besonders sauber sein muss und
intensive Reinigungsmittel zum Einsatz
kommen, behalten STABILUS Edelstahl-
Gasfedern tiber viele Jahre ihre volle
Funktion.

Kundenzufriedenheit, Kundennéhe und
Service sind wesentliche Unternehmens-
ziele. Bekannt ist STABILUS insbesondere
fiir technische Innovation, Qualitat und
wettbewerbsfahige Preisgestaltung in al-
len Unternehmensbereichen.

Hochste Qualitat

Als weltweit fiihrender Anbieter von Gas-
federn erfiillt unser Qualitatsmanage-
mentsystem selbstverstandlich die hohen
Qualitatsanforderungen internationaler
Normen wie etwa der DIN EN 1S0 9001
und dem neuen Weltstandard 1SO/TS
16949 mit den Regelwerkforderungen der
QS 9000, VDA 6.1, EAQF sowie AVSQ.

Geschiitzte Umwelt

Bei der Produktion wird groBer Wert auf
eine umweltgerechte Fertigung gelegt.
Den Erfolg dokumentiert die erfolgreiche
Zertifizierung des Umweltmanagement-
systems gemaB DIN EN 1SO 14001, sowie
nach EG-Oko-Audit-Verordnung (EMAS).

Service und Anwendungsberatung
Umfangreiche Beratung und Unterstiit-
zung beim Einbau in die jeweilige Anwen-

dung sind fiir STABILUS selbstverstandlich.

Das langjahrige Know-how der Anwen-
dungsberater und Techniker sowie lei-
stungsstarke Einbauvorschlagsprogramme
und praktische Abstimmungen auch vor
Ort sorgen fiir optimale L6sungen.

Optimale Ausbildung im eigenen
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Es muß eigentlich in beiden Fällen  "…im eigenen…" heißen – werden das noch ändern!


